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Einfache Technik - Einfach Genial

Alle Bauteile, die sichthar angeordnet sind, bestehen aus Aluminium oder Kunststoff und sind

nichtrostend

Als Gewichtsausgleich wird ein
kompaktes Federsystem am
Ende der Laufschiene montiert.

Jedes Profil hat eine Laufrolle und sorgt fir
nahezu verschleiBfreien und
¥ gerduschlosen Lauf

@Sturzbedarf von 80 mm
axtra Verblandung 00 mm
Seitenlaufprafil 60 mm

.Mntnrstauarung nauester Genaration mit 4- Kanal
Handsender 8688 MHz funkgesteuert

@ Aufschubsicherung - Diebstahlschutz- Safetykupplung

@kein Schwenkbereich

@ problemloses Nachriisten bei vorhandenen
Schwingtoren oder Doppelfligeltoren

@ Einbaubar auch bei Carports

@ einfacher Austausch von beschadigten Lamellen

@ sehr leises Laufverhalten durch spez- Kunststoffrollen
fast keine Wartung notig

@ auf Wunsch Spezialisolierung moglich

@ cigene Werksproduktion und Montage
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@ Senkrechter Lauf- (kein Ausschwenken beim Offnen bzw. SchlieRen)

@ Voller Nutzen vorm Garagentor

@ Volle Durchfahrts- Hohe/ Breite (keine Fahrzeugbeschadigung)
@® Wartungsarm

@ Geringer Platzbedarf (platzsparender Einbau méglich)

@ Wo andere aufhéren fangen wir erst an
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Das Seitenlauftor ist einen echte Alternative.
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Alumghiumprofilen, die mit einer
Hohlkammer wversehen sind. Durch diese
Konstruktion wird gine optimale Steifigkeit
ammaicht.

B Dickwandige Aluminiumprofile somit fallt ein
marktubliches Verbeulen weq.

@ Deckenbereich bleibt frei
@ Schutz vor Auskiihlung im Winter

durch die Teiloffnung des Tores moglich
@ Volle Durchfahrts- Breite / Héhe

bleibt erhalten

Laufschienen

Farbgestaltung ohne Grenzen
kein Nachstreichen nitig
korrosionsbestandig
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1 Jedes Profil wird einzeln Gber eine Rolle im oberen
Baereich gefuhrt. Durch diese Anordnung ist ein absolut
verschleilarmer und ruhiger Laul gewahrleistel.
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Die Standardfarban

Die Materialbeschaffenheait ist beim Deckenlaufar

und Seitenlaufer gleich.

Ledighch Bodenschieng und Hollefhalterung in WA unter-
scheiden den Seitenlaufer.

RAL 9016 Weilk

HAL 8017 Schokoladenbraun

RAL 6005 Moosgrin

alle anderen RAL- Farben auf Anfrage!



